KYLPYPALJUN KAYTTOOHJEET DAP-662 ”Kuutio”

1. Aseta traileri tasaiselle alustalle. Varmista liikkumattomuus rinteessa.
Huomioi PALOTURVALLISUUS, maaperé seké ldheiset rakennukset!

2. Suorista karry pituussuunnassa kayttaen nokkapyoéran veivia. Sivusuun- §
nassa paljun suoristamiseen tarvitset renkaiden alle taytetta (esim. lautoja).
Tukijalkoja ei saa kayttda paljun suoristamiseen ts. trailerin renkaat taytyy olla
koko ajan tukevasti maata vasten. RIKKOUTUMISVAARA!

3. Avaa suojakansien kiinnitykset. Poista suojakannet (kannet voi myos pitaa osittain
kiinni lBmmitysvaiheessa kunhan sailytetaan nakodyhteys vedenpintaan).
Kansien nostamiseen tarvitaan aina kaksi henkil6a ! Vélta paljun yldreunan
naarmuuntumista kun poistat kansia. RIKKOUTUMISVAARA !

4. Asenna savupiipun jatkokappale. Savupiipun kuljetuspaikka on trailerin etureunassa.

5. Aseta Jumbo-nousutikkaat paikoilleen. Lukitse ne kayttdbasentoon kayttamalla samaa
pulttia ja sokkaa milla ne on lukittu kuljetusasentoon.
Varmista tikkaiden lukitus — TURVALLISUUSASIA!

6. Varmista, etta veden sulkuventtiili on kiinni. Sulkuventtiili sijaitsee trailerin alla, takana.

7. Aloita vedentaytto. Ala laske viela tukijalkoja.
Ala aloita lammittamistéa vield - RIKKOUTUMISVAARA!

8. Kun olet tayttanyt paljua vedelld noin 1/3 maksimitaytosta niin aseta maatukilevyt
paikoilleen ja veivaa tukijalat kevyesti niita vasten.

9. Kun vedenpinta on 5 cm yli kamiinan ylareunan (istuimen korkeudella) niin voit aloittaa
[@mmityksen.
Jos lammitys aloitetaan tdatd aiemmin niin kamiina vaurioituu!
Lammityksesséd kdyta vain kuivia puita - kosteat puut aiheuttavat pikeentymista
joka vaurioittaa kamiinaa.
Ali tdytd peséé aivan tiyteen ettei mm. kamiinan suojaluukut kuumene liikaa.

10.Kytke sahkopistoke verkkoon (muista vikavirtasuoja) jotta voit kayttaa valoja ja poreita.
Poreiden kayttokytkin sijaitsee katevasti paljun ylatasolla. Valojen kaudosaadin
sijaitsee huoltoluukun takana seinalla.
HUOM. kaukoséédin ei ole vesitiivis.

11.Lopeta vedentayttd kun vedenpinta on noin 10-15 cm paljun ylareunasta.
Tayttdasteeseen vaikuttaa kylpijdiden maara. Mitd enemman kylpijéita niin sita
enemman kannattaa jattaa varaa ylareunasta.

12.Kun veden lampédtila on yli +32° niin hidasta hieman lammittamista ettei vesi kuumene
likaa. Sopiva lampdtila kylpemiseen on noin +37°.
Seuraa vedenlampdétilaa aktiivisesti ettei vesi kuumene liikaa.

13.Kylpemisen loputtua ja kun hiillokset ovat sammuneet, tyhjenna palju avaamalla
sulkuventtiili (sijaitsee paljun takana, alhaalla).
Kamiinan on oltava taysin viilentynyt kun vesi poistetaan.
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14.Tyhjenna kamiina tuhkasta, myos arina (vuokralaisen vastuulla).

15.Poista Jumbo-nousutikkaat ja aseta ne kuljetusasentoon kayttden samaa pulttia ja
sokkaa kuin aiemmin.

16. Veivaa tukijalat taysin yl0s ja aseta maatukilevyt varustekassiin.
17.Aseta kannet paikoilleen seka lukitse huolellisesti kaikki lukitussalvat sokkineen.

(jatkuu...)

Puhdistuskemikaalit

Tabletit

lllalla kylpemisen jalkeen aseta yksi tabletti annostelijaan.

Huomaa annostelijan saatovipu. Aseta annostelija vedenpinnalle ja sulje paljun kansi.
Tabletti liukenee yon aikana veteen. HUOM: Tabletin liukenemisen aikana ala kylve
paljussa.

Jauhe

Sekoita yksi teelusikallinen jauhetta amparilliseen lamminta vetta. Kaada liuos paljuun
ja sulje kansi. A4 kylve paljussa seuraavaan 2-3 tuntiin. Suositellaan kaytettavaksi
illalla jotta liuos saa vaikuttaa yon yli.

HUOM ! Ali késittele kemikaaleja paljain késin.

Huomioi aina paloturvallisuus, maapera seka
laheiset rakennukset!

Mikali sinulle tulee jotain ongelmia tai kysyttavaa niin ota rohkeasti
meihin yhteytta.

Mukavia kylpyhetkia

Puh. 045 7870 2649
info@palju-vuokraus.fi
www.palju-vuokraus.fi
www.hauskaa.fi

‘Pal!ut aoren%la tai ilm.
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